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A 300-as normál kiemelkedésű 
szórófej vízsugarának 
tetőpontja 3,5 bar nyomáson

fúvóka
27°

tetőpont

01 1,47 m

02 1,55 m

03 1,8 m

63 2,1 m

93 1,9 m

R e n d e l é s i  s e g é d l e t  a  3 0 0 - a s  s z ó r ó f e j e k h e z
3XX-XX-XX-COM-E

szórásszög ház fúvóka opció1 opció2

3XX XX XX COM E
04—90° 
05—112°
06—135°
07—157,5°
08—180°

09—202,5°
10—225°
12—270°
16—360°

00—normál kiemelkedésű
10—bokoröntöző
12—nagy kiemelkedésű 

01—kis hatótáv, 12 vízsugár
02—közepes hatótáv, 12 vízsugár
03—nagy hatótáv, 12 vízsugár
15—állítható cserje- és gyepöntöző, 

kiemelkedő 
21—kis hatótáv, 12 vízsugár, magas 

kiemelkedésű**

22—közepes hatótáv, 12 vízsugár, 
magas kiemelkedés**

23—nagy hatótáv, 12 vízsugár, magas 
kiemelkedés**

25—állítható nagy kiemelkedés
63—nagy hatótáv, 6 vízsugár, kevés víz*
93—nagy hatótáv, 9 vízsugár, kevés víz*

COM—visszafolyásgátló

(A COM opció csak a 
bokoröntöző modelleknél 
áll rendelkezésre)

E—tisztított víz jelzés

Példa: Ha egy 300-as bokoröntöző szórófejet rendel 90° szórásszöggel és állítható fúvókával, akkor a specifikáció a következő: 304-10-15
* Csak normál kiemelkedésű és bokoröntöző szórófejekkel    
 ** A nagy kiemelkedésű házzal kell használni

Műszaki adatok

Méretek

• Ház átmérője: 60 mm (2 3/8”)
• Fedél átmérője: 75 mm (3”)
• Magasság: 

• Normál kiemelkedésű szórófej: 155 mm (6 1⁄8”)
• Nagy kiemelkedésű szórófej: 405 mm (16”)

• Bokoröntöző alap átmérője: 45 mm (1¾”)

Üzemi adatok

• Sugár: 4,6–9,2 m (15–30’)
• Átfolyó vízmennyiség: 

• Normál és nagy kiemelkedésű:  2,1–28,4 l/perc (0,57–7,51 GPM)
• Bokoröntöző (COM):  7,8–24,0 l/perc (2,07–6,36 GPM)

• Üzemi nyomástartomány: 2,4–3,5 bar (35–50 psi)
• Kilépési szög:  3 szög, a rövid, közepes és nagy hatósugár 

lefedésére
• A kiemelkedő rész magassága a fúvókáig:

• Normál kiemelkedésű szórófej: 70 mm (2¾”)
• Nagy kiemelkedésű szórófej: 298 mm (11¾”)

• Csatlakozó (belső menetes):
• Normál és nagy kiemelkedésű: 20 mm (¾”)
• Bokoröntöző:  13–20 mm (½–¾”)

• Nagy méretű szűrőkosár

300-as bokoröntöző 360 fokos szöglemezzel és  
visszafolyásgátlóval (300-10-00-COM) 

fúvóka nyomás (bar) vízmennyiség 
(l/perc) sugár (m)

01 3,5 7,9 4,3

01 5,0 10,8 4,8

02 3,5 9,5 7,0

02 5,0 13,5 7,6

03 3,5 17,4 8,2

03 5,0 23,0 8,8

63 3,5 10,2 8,6

63 5,0 14,0 9,1

93 3,5 14,0 8,9

93 5,0 19,4 9,4

Omni (Min) 3,5 10,2 4,9

Omni (Min) 5,0 14,5 5,4

 Omni (Max) 3,5 21,1 9,2

 Omni (Max) 5,0 23,8 10

A 300-as fix hatósugarú fúvókák adatai 
360° 270° 225° 202,5° 180° 157,7° 135° 112° 90°

fúvóka nyomás 
(bar)

sugár
 (m)

  csapadék (mm/óra)*
▲         ■

vízmennyiség az adott szórásszögek esetén
 (l/perc)

01 2,5
3,5

4,9
5,5

25,4
25,2

22,0
21,8

8,8
11,0

6,6
8,3

5,5
6,9

4,9
6,2

4,4
5,5

3,9
4,8

3,3
4,1

2,8
3,4

2,2
2,8

02 2,5
3,5

6,5
7,4

18,2
16,4

15,7
14,2

11,1
13,0

8,3
9,8

6,9
8,1

6,2
7,3

5,5
6,5

4,8
5,7

4,2
4,9

3,5
4,1

2,8
3,3

03 2,5
3,5

8,6
9,2

19,5
20,1

16,9
17,4

20,9
24,6

15,7
18,5

13,1
15,4

11,7
13,8

10,4
12,3

9,1
10,8

7,8
9,2

6,5
7,7

5,2
6,2

63. § 2,5
3,5

8,6
9,2

9,8
10,1

8,5
8,7

10,5
12,3

7,8
9,2

6,5
7,7

5,9
6,9

5,2
6,2

4,6
5,4

3,9
4,6

3,3
3,9

2,6
3,9

93. § 2,5
3,5

8,6
9,2

14,7
15,1

12,7
13,1

15,7
18,5

11,7
13,9

9,8
11,5

8,8
10,4

7,8
9,2

6,9
8,1

5,7
6,9

4,9
5,8

3,9
4,6

Rendelhető opciók

• Visszaforgatott víz felhasználását jelző eszközök:
• 89-7853: levendula színű Omni fúvóka borítás a 300-15-ös 

alkatrészhez
• 89-7854: levendula színű Omni fúvóka borítás a nagy 

kiemelkedésű modellekhez a 300-25-ös alkatrészhez
• 89-7889: levendula színű dugó a fix sugarú fúvókákhoz 

• Visszafolyásgátló:  244 cm (8’) szintkülönbségig (csak a 
bokoröntöző COM modellhez)

• 35-1344: csavarbiztosítású zárófedél a normál kiemelkedésű 
típusokhoz (a nagy kiemelkedésű modelleken van)

Jótállás

• 2 év

Standard Omni™ állítható hatósugarú fúvóka adatai
360° 270° 225° 202,5° 180° 157,5° 135° 112° 90°

nyomás
(bar)

sugár
(m)

  csapadék (mm/óra)*
▲         ■

vízmennyiség az adott szórásszögek esetén
 (l/perc)

2,5 4,5
5,0
6,0
7,0
8,0

44,1
39,0
31,9
27,0
24,0

38,2
33,8
27,6
23,3
20,8

12,9
14,1
16,6
19,1
22,2

9,7
10,6
12,5
14,3
16,7

8,1
8,8

10,4
11,9
13,9

7,3
8,0
9,3

10,7
12,5

6,5
7,1
8,3
9,6

11,1

5,7
6,2
7,3
8,4
9,7

4,9
5,3
6,2
7,2
8,3

4,0
4,4
5,2
5,9
6,9

3,2
3,5
4,2
4,8
5,6

3,5 6,0
7,0
8,0
9,0

10,0

36,9
31,3
27,2
24,1
21,6

31,9
27,1
23,6
20,9
18,7

19,2
22,2
25,2
28,2
31,2  

14,4
16,7
18,9
21,1
23,4

12,0
13,9
15,7
17,6
19,5

10,8
12,5
14,2
15,8
17,5

9,6
11,1
12,6
14,1
15,6

8,4
9,7

11,0
12,3
13,6

7,2
8,3
9,4

10,6
11,7

6,0
6,9
7,8
8,8
9,7

4,8
5,6
6,3
7,0
7,8


