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Méretek: 
Ház átmérője: 57 mm 
Fedél átmérője: 67 mm 
Magasság: 190 mm

Üzemi jellemzők:
Sugár: 7,6-15,2 m 
Átfolyó vízmennyiség: 2,8-36,5 l/perc  
(0,76-9,63 GPM)
Ajánlott üzemi nyomástartomány:  
1,7-4,5 bar (25-65 psi) 
Maximális üzemi nyomás:  
5,2 bar (75 psi)
Kilépési szög: 25° hagyományos, 10° lapos 
szögű
Kiemelkedés: 12,5 cm
Csatlakozás: ¾”-os belső menetes
Gyárilag a 3,0-as fúvókával szerelve
Rendelhető opciók:

Visszafolyásgátló
Két év garancia•
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Főbb jellemzők
Innovatív talajszint alatti kialakítás, olyan 
akár egy hagyományos 10 cm kiemelkedésű 
szórófej, azonban a szórófej kiemelkedése  
12,5 cm.
Rendkívül gazdaságos öntözés a precíz 
tervezésű fúvókákkal. A fúvókakészlet 8 
hagyományos és 4 lapos szögű fúvókát 
tartalmaz
Teljes kört és körcikket öntöző szórófej 
egyben, a szórófej tetején az ütődések ellen 
védő ellenálló gumiborítással
Az öntözési szög módosítása a fej tetején egy 
csavarhúzóval elvégezhető, akár kiemelkedett, 
akár visszahúzott szórófejnél is.
Normál kivitelű gumifedél
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Az új Toro T5-ös sorozatú forgó szórófej képes 
kielégíteni minden alapvető öntözési igényét, 
miközben néhány extrával is meglepi Önt. 
Az olcsó T5-ös 3/4”-os szórófejek több célra 
is alkalmazhatók, kényelmes megoldást 
jelentenek a napi munkák során.

Cross-slot középtávú 
technológia

Kiváló középtávú csapa-
dékelosztást  biztosít.

Vízsugár szabályzók 
A fúvóka mögött egyenletessé 
teszi a vízáramlást a nagyobb 
távú pontosság elérésére

Szabadalmazott Air Foil 
technológia
A közeli részeken is a 
fűmagok kimosása nélkül 
lehet öntözni

Elsőrendű fúvókatechnológia

T5 sorozatú  szórófejek
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